Verlege- und VinylanTex
Pfl e ge a n We iS u n g Geweﬁ Designvinyl-Fertigfuboden.
VinylanTexHydrno

Gewebte Hydro-Designvinyl-Planke mit Klick.

Vinylan Tex der neuartige Designvinyl-Boden mit seinem tauschend echt wirkenden, textilen Charakter lasst jeden Raum erstrah-
len. Feinste Polyester-Fasern werden mit Vinyl ummantelt und maschinell zu einem Vinyl-Textil-Geflecht gewebt. Dieses hoch-
resistente Vinylgeflecht wird mit einer Vinylunterschicht verpresst und danach auf mdie Tragerplatte geklebt. Vinylan Tex ist ein
schallddmmender und besonders angenehm zu begehender Bodenbelag und deshalb optimal fiir Hotels und Biiros geeignet. Die
ausdrucksstarken Oberflachen sind auch in jedem privaten Wohnraum ein Highlight.

Die Planken der Kollektion Vinylan Tex Hydro sind auch fiir die Verlegung in Feuchtrdumen geeignet.

Vor der Verlegung bitte beachten:

Vinylan Tex/Vinylan Tex Hydro wird schwimmend verlegt, d.h.
nicht mit dem Untergrund verklebt. Der Untergrund selbst muss, wie
in DIN 18356 beschrieben, sauber, trocken, eben sowie zug- und
druckfest sein. Geeignete Untergriinde sind z.B. Estriche jeglicher
Art, Spanplatten, alte Dielenboden, PVC-Boden, sofern die o.g.
Voraussetzungen erfiillt sind. Die Ebenheit des Untergrundes muss
den Anforderungen der DIN 18202 Zeile 4 entsprechen. (z.B. 1m
Ldnge < 3 mm Unebenheit)

Vinylan Tex/Vinylan Tex Hydro ist nicht geeignet als selbst-
tragender Fuf- boden auf Balkendecken. Bei mineralischen Unter-
griinden (besonders wichtig bei Neubauten) muss vor der Verlegung
eine Feuchtigkeitsmessung des Untergrundes durchgefiihrt werden.
(Zementestriche max. 2,0% CM, Anhydritestriche max. 0,5% CM
Restfeuchte. Bei WarmwasserfuBbodenheizung: Zementestriche
max. 1,8% CM und Anhydritestriche max. 0,3% CM).

Bei der Verlegung von Vinylan Tex mit HDF-Mittellage muss auf
allen mineralischen Untergriinden eine Dampfbremse mit einem
Sd-Wert » 100 m (z.B. Diffufol) ausgelegt werden. Diese sollte ca. 20
cm iiber- lappen und an den Stofien abgeklebt werden.

Bei der Verlegung von Vinylan Tex Hydro muss eine Trittschall-
dammung (Latexit 1000 oder 2 mm Rollenkork) unterlegt werden.
Unebenheiten bei Estrichen sollten mit geeigneten Spachtelmassen
(z.B. Wakol Z680) ausgeglichen werden. Spanplatten oder HolzfuB-
bdden werden ggf. geschliffen. Alte DielenfuSboden miissen
schwingungsfrei sein und werden - falls erforderlich - nachge-
schraubt.

Vinylan Tex/Vinylan Tex Hydro muss vor der Verlegung im
Verlegeraum bei 20-22°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von
50-60% flach liegend im geschlossenen Karton ca. 48 Stunden
akklimatisiert wer- den. Offnen Sie die Pakete erst wihrend der
Verlegung und mischen Sie Dielen aus mehreren Paketen.
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Bitte tiberpriifen Sie die Dielen vor der Verlegung bei Tageslicht sorgfaltig auf Transport- und Materialschaden. Ein Ersatzanspruch fiir ver-
arbeitetes Material besteht nicht. Unterschiede in Farbe und Struktur sind materialbedingt und deshalb kein Reklamationsgrund. Bei
direkter Sonneneinstrahlung kdnnen sich Ausbleichungen und Farbveranderungen ergeben. Der zu beriicksichtigendeVerschnitt hangt

von der Raumgrofie und vom Raumzuschnitt ab, betrdgt jedoch normalerweise ca. 3%. Bei Verlegung in Bereichen mit starker Sonnenein-
strahlung z.B. siidseitig ausgerichtete Fensterfronten muss fiir eine ausreichende Beschattung mittels Vorhdngen/Rollladen gesorgt werden.
Bei der Verlegung in Wintergérten darf nur Vinylan Tex Hydro eingesetzt werden. In diesem Fall muss Vinylan Tex Hydro mittels

Wakol D 3360 fest mit dem Untergrund verklebt werden.

bitte wenden
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Die Verlegung

ET Alles bereit? PE-Folie und Klebeband. Als Werkzeug:
Zollstock, Bleistift, Stichsdge, Fuchsschwanz, Faustel,
Setzlatte, Zugeisen, Schlagholz und Abstandskeile.

Fiir Vinylan Hydro zusatzlich Trittschallddimmung.

SAN

A Beginnen Sie mit der Verlegung rechts in einer Ecke des
Raumes. Legen Sie die erste Diele so, dass die Nutwangen-
seite (siehe Bild Seite 1) zur Wand zeigt. Kiirzen Sie an den
fiir die erste Reihe bendtigten Dielen die untere Nutwange
um das iber die Deckflache hinausragende Teil. Klicken Sie
diese Dielen mittels Schlagholz und Faustel seitlich ein und
richten Sie die erste Dielenreihe mit Abstandskeilen exakt
aus. Der Abstand zur Wand und zu allen festen Bauteilen
muss mindestens 10 mm betragen (bei groBen Raumen mind.
1,5mm pro Meter Raumbreite). Die Keile miissen nach be-
endeter Verlegung unbedingt wieder entfernt werden. Die
Dielen sollten langs zum Lichteinfall verlegt werden.
Ausnahme: Bei alten Dielenbdden grundsatzlich quer zur
Verlegerichtung des Altbodens.

El nNachdem die erste Reihe mittels einer Setzlatte exakt
ausgerichtet wurde, beginnen Sie mit dem Reststiick der
letzten Diele der ersten Reihe die Verlegung der zweiten
Reihe. Die StirnstéRe (Querfugen) der Dielen von Reihe zu
Reihe miissen jedoch mind. um 15 cm versetzt sein.

Setzen Sie die erste Diele leicht schrag wie abgebildet an
und klicken Sie diese mittels Schlagholz und Faustel ein.
Verfahren Sie in gleicher Weise mit der zweiten Diele und
treiben Sie den Stirnstof dieser Diele in die erste Diele usw.
Fiir Vinylan: Bei einer Raumlange /-breite von mehr als8 m
muss eine Dehnfuge eingebaut werden. Auerdem muss in
jedem Tirbereich eine Dehnfuge eingearbeitet werden, die
mittels Ubergangsschiene kaschiert werden kann.

Fiir Vinylan Hydro: Ab einer RaumgréRe von >150 gm muss
eine Dehnfuge eingebaut werden.
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A e Heizungsrohrdurchbriichen die Diele am Stof aus-
klinken und mit Heizkérperrosetten abdecken.

B wi abgebildet, HolzTiirzargen und Tiirblatter um die
Héhe des Fubodens kiirzen.

A Einpassen der letzten Dielenreihe: Legen Sie exakt auf
die zuletzt verlegte Dielenreihe die nachzusagende Diele.
Dann zeichnen Sie mit Hilfe einer weiteren Diele den
Langsschnitt an.

W2 Die letzte Dielenreihe wird mit dem Zugeisen ldngssei-
tig und mit dem Schlagholz stirnseitig zusammengetrieben.

8] Sockelleisten, Ubergangsschienen, Reparaturmassen,
Abdeckrosetten fiir Heizkorperrohre, Filzgleiter fiir Tisch- und
Stuhlbeine. Wichtige Details fiir den perfekten Abschluss
Ihrer Arbeit. lhr Fachhandler bert Sie gerne und halt eine
groRe Auswahl bereit.

El pie Langlebigkeit Ihres FertigfuBbodens hangt neben
der Nutzung entscheidend von der Reinigung und Pflege ab.
Verwenden Sie deshalb geeignete Praparate und beachten
Sie auch die Herstellerangaben auf den Gebinden. Verwen-
den Sie beim Einsatz von Stuhlrollen bitte weiche Rollen.
Installieren Sie im Eingangsbereich einen geeigneten
Schmutzfanger. (FuBmatte, Teppich, Sauberlaufzone usw.)
Bringen Sie unter Tisch- und Stuhlbeinen geeignete Filzglei-
teran.

VinylanTex

Gewebter Designvinyl-FertigfuBboden.

VinylanTexHydmo

Gewebte Hydro-Designvinyl-Planke mit Klick.

Nach der Verlegung bitte beachten:

1. Reinigung

Die Langlebigkeit Ihres Vinylan Tex/Vinylan Tex
Hydro-FertigfuBbodens hangt neben der Nutzung
entscheidend von der Reinigung ab. Wir empfehlen
Ihnen, in regelmassigen Abstanden - abhadngig von
der Beanspruchung des Bodens - die Reinigung
mit Dr. Schutz PU-Reiniger. Zur Auffrischung der
Belagsoberflache z.B. bei vorhandenen Laufstras-
sen, leichten Abnutzungserscheinungen kann

Dr. Schutz Vollpflege verwendet werden.
Verwenden Sie keine aggressiven und/oder 6se-
mittel- oder glycerinhaltigen Mittel. Insbesondere
bei Uberdosierung kénnen diese die Oberfliche
angreifen. Beachten Sie unbedingt die Angaben
auf den Gebinden.

Bitte beachten Sie, dass im gewerblich genutzten
Bereich, z.B. Arztpraxis, Friseursalon, Gaststatten,
Boutiguen usw., je nach Einsatzgebiet, spezielle
Pflegemittel eingesetzt werden miissen. Hierzu
empfehlen wir: Arztpraxis - Dr. Schutz Medica;
Friseursalon - Dr. Schutz Anticolor; Gaststatten
und Boutiquen Dr. Schutz PU Siegel.

Wischen Sie bitte lediglich nebelfeucht auf -
niemals nass!

2. Das Raumklima

Vinylan Tex/Vinylan Tex Hydro reagiert auf
klimatische Gegebenheiten. Sorgen Sie deshalb -
auch im Interesse lhrer eigenen Gesundheit - fiir
ein ausgeglichenes und angenehmes Raumklima.
Ideal ist eine relative Luftfeuchtigkeit von 50-60%
sowie eine Raumtemperatur von ca. 20-22°C. Die
Oberflachentemperatur bei Warmwasser-Fu3bo-
denheizung darf hdchstens 29°C betragen.
Wéhrend der Heizperiode trocknet die Raumluft
extrem aus. Um eine gleichbleibende Luftfeuch-
tigkeit zu erhalten, sind an den Heizkdrpern
Wasserbehalter und bei groRen Raumen Luftbe-
feuchtungsgerate erforderlich. Bei hoher Luft-
feuchtigkeit im Sommer und Herbst sollte gut
geliiftet werden.

Bei direkter Sonneneinstrahlung kdnnen sich
Ausbleichungen und Farbveranderungen ergeben.

Wir wiinschen Ihnen lange Freude mit Ihrem

Fertigfufiboden.

Die Welt der Boden



